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Инструкция по работе с ламинатором

GMP Passport – 175LSI
(с рисунками и пояснениями)

Вместо эпиграфа: 
Слишком много людей, слишком мало тепла….
Межрегиональный Коммуникационный Центр

Консультации и обслуживание   (812) - 140-13-31

Санкт-Петербург, 2004 г.

ЛАМИНАТОР GMP PASSPORT-175LSI
Перед использованием ламинатора, пожалуйста,  прочитайте инструкцию

Органы управления ламинатором
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Меры безопасности при работе с ламинатором.

- ничего не кладите на горячие части ламинатора и не дотрагивайтесь до них 

- не держите воду и другие жидкости рядом с ламинатором

- не допускайте детей к ламинатору

- перед чисткой выключите ламинатор из сети и дождитесь, когда он остынет 

- не работайте на ламинаторе, если у него поврежден корпус или шнур питания 

- во избежание несчастных случаев не допускайте попадания волос, одежды, украшений в ламинатор

ВНИМАНИЕ:
Паспорта не должны быть мятыми или рваными. На них не должно быть скрепок и других твердых предметов.  Для достижения наилучшего качества ламинирования, паспорта рекомендуется располагать в центре вводного отверстия.

Работа с ламинатором.

1) Проверьте что кабель питания подключен к розетке или сетевому фильтру. Нажмите красную кнопку питания на задней панели ламинатора.
2) Нажмите клавишу «PASS». Задается температура нагревания 130С. 
В процессе нагревания ламинатора, нажав клавишу «MEAS», можно узнать текущую температуру нагрева. Дождитесь пока ламинатор нагреется до заданной температуры, в этом случае на экране высветится надпись «READY» (в левом верхнем углу). 

3) Нажмите клавишу «3». Валы начнут вращаться на третьей скорости.

4) Возьмите паспорт, удалите защитный слой из-под ламинирующей пленки, сложите паспорт пополам.

5) Загрузите паспорт в вводное отверстие ламинатора следующим образом: лицевой стороной (орлом) вниз, сгибом вперед. Ламинатор захватит паспорт автоматически и через несколько секунд выдаст его с обратной стороны. 
Примечание 1: Заламинированный паспорт может быть слишком горячим, поэтому, прежде чем доставать, дайте ему остыть.

Примечание 2: Для уменьшения коробления обложки, после прохода паспорта через ламинатор рекомендуется быстро положить паспорт на плоскую поверхность и прижать легким грузом на время охлаждения до температуры окружающей среды.

6) Можете загружать следующий паспорт.

Завершение работы.
В конце рабочего дня необходимо выключить ламинатор. Для этого:
Нажать клавишу  «COLD». Ламинатор начнет остывать до температуры 80С. Когда он остынет, на экране высветится надпись «READY». Валы перестанут вращаться автоматически. Ламинатор можно выключить, нажав на кнопку на задней панели.
Возможные неисправности и методы их устранения.

1. Паспорт захватился неровно.

Нажмите и удерживайте клавишу  «REV». Валы начнут вращаться в обратную сторону, и ламинатор вернет паспорт. Теперь вставьте паспорт ровно, по центру. Если паспорт опять захватился неровно, то используйте защитный конверт. Возьмите защитный конверт и вставьте в него паспорт сгибом в сгиб. Теперь пропустите паспорт в защитном конверте через ламинатор. 
2. Ламинирующая пленка плохо приклеилась. 

1 способ

Увеличьте температуру нагрева на 5-10 градусов. Для этого нажмите клавишу  [image: image3.png]


 5-10 раз. Каждое нажатие увеличивает нагрев ламинатора на один градус. Дождитесь пока загорится надпись «READY» или контролируйте нагревание, нажимая клавишу «MEAS».
2 способ
Уменьшите скорость вращения валов до 2. Для этого нажмите клавишу «2».
3. Ламинирующая пленка перегрелась. 

В случае перегрева ламинатора паспорта может повести на изгиб и могут появиться волны, блики или морщины на пленке.
 1 способ

Уменьшите температуру нагрева на 5-10 градусов. Для это нажмите клавишу [image: image4.png]


 5-10 раз. Дождитесь пока загорится надпись «READY» или контролируйте остывание, нажимая клавишу «MEAS».
2 способ

Увеличьте скорость вращения валов до 4. Для этого нажмите клавишу «4».

4. Ламинатор не включается.

Проверьте, вставлен ли шнур питания в электрическую сеть. Проверьте, что в электрической розетке есть напряжение (включите в эту же розетку любой бытовой электрический прибор, например настольную лампу, и убедитесь что он работает).
Профилактика

Ламинатор можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку.

Перед чисткой ламинатора убедитесь, что шнур электропитания отключен от сети.

Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.

Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

