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Межрегиональный Коммуникационный Центр
представляет

Инструкция по настройке и работе с плоскопечатающим принтером

Star  LC  8021
Если ты думаешь, как все, ты уже ошибаешься. Все думают по-разному.


Если ты думаешь за всех, ты опять ошибаешься. У каждого свои заботы.


Думай по-своему и за себя, но помни - не думая о других, ты прежде всего не думаешь о себе. 
Сян-Цзы
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Настройка принтера Star 8021

Данные настройки позволяет вам сконфигурировать принтер таким образом, чтобы  согласовать вашу систему с требованиями программного обеспечения БД «Asbase».

Настройка принтера состоит из двух этапов – настройка первых шести «банков» в режиме EDS-1 и последних трех в режиме EDS-2.

Вход в режим настройки
· Удостоверьтесь, что бумага загружена в принтер.

· Выключите принтер.

· Для входа в режим EDS-1 включите снова принтер, удерживая в нажатом состоянии кнопки EJECT, LF и ON LINE на панели управления.

· Для входа в режим EDS-2 включите принтер, удерживая в нажатом состоянии кнопки MULTI-PART, LF и ON LINE на панели управления. Любая из описанных выше операций приведет к тому, что будет напечатано следующее сообщение, показывающее, что принтер находится в режиме настройки:
	Bank (Банк)
	1-А
	1-В
	1-С
	1-D
	1-E
	1-F
	2-A
	2-B
	2-C

	Switch (Переключатель)
ON (Вкл)

OFF (Выкл)
	123456

******
	123456
******
	123456
******
	123456
******
	123456
******
******
	123456
******
	123456
******
	123456
******
	123456
******
******


Звездочки показывают текущее положение переключателей для всех банков в обоих подрежимах. Данные настройки являются рабочими для БД «Asbase».
Выбор банка

· Когда принтер находится в режиме настройки (EDS-1 или EDS-2), используйте кнопку MULTI-PART на панели управления для выбора банка. Если индикатор DATA светится, это означает, что другие индикаторы на панели управления показывают, какой банк выбран в данный момент. 
	Светящийся индикатор
	Выбранный банк

	MULTI-PART 
	A

	MULTI-PART + EJECT 
	B

	EJECT 
	C

	EJECT + LF 
	D

	LF 
	E

	LF + ON LINE 
	F


Примечание:

EDS-2 имеет только три банка, поэтому в этом режиме при последовательном нажатии на кнопку вы будете циклически проходить только по банкам A, B и C. В режиме EDS-2 индикаторы EJECT + LF и LF + ON LINE не светятся.

Выбор переключателя
· Когда принтер находится в режиме настройки ( EDS-1 или EDS-2 ), используйте кнопку EJECT на панели управления для выбора переключателя в банке. Когда индикатор DATA выключен, светящиеся индикаторы будут показывать, какой переключатель выбран в данный момент.

	Светящийся индикатор
	Выбранный переключатель

	MULTI-PART 
	1

	MULTI-PART + EJECT 
	2

	EJECT
	3

	RJECT + LF 
	4

	LF 
	5

	LF + ON LINE 
	6


Изменение выставок переключателей

· После того, как банк и переключатель выбраны, нажмите на панели управления кнопку LF для установки переключателя в положение on или off. Текущая выставка переключателя индицируется индикатором POWER: этот индикатор светится, когда переключатель находится в состоянии on, и не светится, когда он в состоянии off.

Распечатка текущих выставок переключателей

· Для распечатки текущих выставок переключателей в режиме настройки нажмите на кнопку LF, удерживая при этом кнопку ON LINE. Звездочки на распечатке показывают, в каком из состояний находится каждый переключатель.

Выход из режима настройки
· Для выхода из режима настройки нажмите на панели управления на кнопку ON LINE.

Загрузка паспорта в принтер

Используйте следующую процедуру для загрузки в принтер паспорта.

· Откройте паспорт на нужной странице.

· Проверьте, мигает ли на панели управления индикатор POWER, что должно указывать на отсутствие бумаги в принтере.

· Убедитесь, что индикатор MULTI-PART на панели управления не светится. Если он светится, нажмите кнопку MULTI-PART.

· Вставьте до упора раскрытый паспорт в принтер верхним краем вперед, поджимая его левый край к левой направляющей принтера.

Важно !

Если паспорт вставлен в принтер с перекосом, это будет рассматриваться как ошибка загрузки и паспорт будет выброшен назад. 
Удостоверьтесь, что вы вставили паспорт правильно.
Установка паспорта на расстоянии более 7 мм от левой направляющей будет рассматриваться как ошибка и паспорт будет выброшен назад.
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Паспорт автоматически загрузится в принтер.

· Начинайте печать с помощью вашего программного обеспечения.

· После завершения печати нажмите EJECT для того, чтобы выбросить паспорт из принтера.

